
Software WDA_RZ 1.0 

Software WDA_RZ 1.0 je určen k výpočtům podkladových údajů potřebných ke stanovování 

ohrožených prostorů při střelbě z ručních zbraní v podmínkách AČR. K výpočtům je využíván model 

dráhy letu střely jako hmotného bodu a jako standardní atmosféra je použita atmosféra ICAO. 

Požadované podkladové údaje a podmínky výpočtu drah střel vychází z ČOS 130009 a ČOS 100008. 

Software WDA_RZ 1.0 tak jako vstupní údaje vyžaduje: 

 označení zbraně, 

 označení náboje, 

 počáteční rychlost střely v0 [m/s], 

 balistický koeficient c43 [m
2 / kg], 

 maximální náměr θmax [°], 

 mezní úhel doletu IAcrit [°]. 

Vstupní údaje lze zadat jak prostřednictvím uživatelského rozhraní v případě jednotlivých zadání, tak 

v případě velkého počtu vstupních údajů nahrát ze souboru (MS Excel). 

 

http://www.oos.army.cz/cos/cos/130009.pdf
http://www.oos.army.cz/cos/cos/100008.pdf


 

Měnit lze i doporučené hodnoty speciálních meteorologických podmínek. 

 



Výstupem software WDA_RZ 1.0 a výsledkem vnějšněbalistických výpočtů jsou charakteristiky drah 

střel potřebné ke stanovení rozměrů ohrožených prostorů při střelbě z ručních zbraní. Vypočtené 

hodnoty jsou zaokrouhleny na celé metry. Výstupem software WDA_RZ 1.0 jsou tak: 

 Xmax při standardních meteorologických podmínkách [m], 

 Xmax při speciálních meteorologických podmínkách [m], 

 MRR při speciálních meteorologických podmínkách [m], 

 Zmax při speciálních meteorologických podmínkách [m], 

 Ymax při θmax a speciálních meteorologických podmínkách [m], 

 Ymax při θmax = 90°a speciálních meteorologických podmínkách [m]. 

Výsledky výpočtů jsou zobrazeny na obrazovce a je možné je uložit spolu se vstupními údaji do 

souboru (MS Excel) pro pozdější využití. 

  


