
Software ServoCon 0.3 
Software umožňuje simultánní řízení pohybového stavu dvojice střídavých synchronních 

motorů s využitím servozesilovače TGA-24
1
, a to v polohové a rychlostní smyčce. Software 

umožňuje uživateli interaktivní nastavení parametrů regulační kaskády tak, aby bylo možné 

testovat a prezentovat různé druhy řízení naváděcích mechanismů dělostřeleckých zbraní.  

Software dále zajišťuje komunikaci s průmyslovou digitální kamerou (v současné době je 

v tomto software implementováno ovládání digitální průmyslové kamery s rozhraním USB 

2.0 typ UI-2240RE-M-GL
2
, resp. dalších kamer tohoto výrobce), sběr a zobrazení dat z této 

kamery. 

Dále software umožňuje ukládání dat ze snímačů natočení rotorů obou servomotorů a 

obrazových dat z digitální průmyslové kamery, umístěné na některém koncových členů 

mechanismů ovládaných těmito motory, což umožňuje následně hodnotit průběh a kvalitu 

řízení pohybu příslušného mechanismu. 

Software tohoto typu není komerčně běžně dostupný. Primárně bude využíván katedrou 

Zbraní a munice Univerzity obrany v Brně, čímž dojde ke zvýšení schopností této katedry 

v oblasti hodnocení řízení pohonů naváděcích systémů dělostřeleckých zbraní. Tento software 

může být využíván i dalšími pracovišti zabývajícími se vývojem, výrobou a testováním 

servopohonů na základě licence. 

 

 

                                                

1 Digitální servozesilovač (měnič) z produkce společnosti TGdrives, s.r.o., http://www.tgdrives.cz/  

2 Digitální průmyslová kamera z produkce společnosti IDS, http://www.ids-imaging.com/  
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